О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для составления технического  задания 

Тема: Антикоррозионная защита оборудования (АКЗ).
Объект:

1. Тип и назначение оборудования (емкостное, металлоконструкции, строительная, дорожная техника, строительные конструкции, фасады, детали, изделия). Желателен чертеж или эскиз оборудования.  
2. Площадь, материал, сложность рельефа защищаемой поверхности, внутренняя или наружная.
3. Состояние поверхности:
· срок службы (новая конструкция, срок службы более 1 года),
· степень загрязнения (плотный, равномерный или неравномерный слой загрязнений, толщина загрязнений),
· степень коррозионного повреждения (наличие равномерного слоя окислов, наличие коррозионных раковин, язв, их удельное количество, ориентировочная глубина),
· наличие нефтепродуктов на поверхности,
· чем покрывалась  ранее (тип лакокрасочного покрытия - эпоксидная краска, битумно-резиновая мастика, масляная краска, грунт), 
· ориентировочная толщина старого покрытия (количество слоев, толщина в мм).
4. Рабочие условия работы защитного покрытия: 

· Рабочая среда (атмосфера, водная, рН среды, абразивность среды, тип агрессивных веществ),

· Температура рабочей среды, 0С,

· Необходимость гигиенического сертификата защитного покрытия на контакт с питьевой водой или пищевыми средами,

· Срок службы покрытия,

· Особые условия (толщина покрытия, цвет, износостойкость).

5. Местоположение объекта.

6. Наличие сжатого воздуха на месте производства работ (параметры сжатого воздуха: расход – не менее 5,5 м3/мин при давлении – не ниже 6 кг/см2).

7. Наличие лесов или подмостей на месте производства работ при выполнении работ на высоте более 2 м.

8. При обработке внутренней поверхности емкостного оборудования:

· наличие люков или лазов, их диаметр,

· наличие деталей, труб и т.п. внутри емкостей,

· наличие систем вентиляции и пылеудаления.

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для составления технического  задания 

Тема:  абразивно-струйная обработка (очистка) поверхности
Объект:

1.  Тип, материал и назначение очищаемой поверхности.
2.  Площадь очищаемой поверхности.
3.  Состояние поверхности:
· срок службы (новая конструкция, срок службы более 1 года),
· степень загрязнения (плотный, равномерный или неравномерный слой загрязнений, толщина загрязнений),
· степень коррозионного повреждения (наличие равномерного слоя окислов, наличие коррозионных раковин, язв, их удельное количество, ориентировочная глубина),
· наличие нефтепродуктов на поверхности,
· чем покрывалась  ранее (тип лакокрасочного покрытия - эпоксидная краска, битумно-резиновая мастика, масляная краска, грунт), ориентировочная толщина старого покрытия (количество слоев, толщина в мм).
4.  Необходимая степень очистки поверхности:

· Удаление загрязнений, старого покрытия обдувкой,

· Очистка и обработка поверхности до «белого» металла,

· Придание поверхности декоративных свойств.

5.  Местоположение объекта.

6.  Наличие сжатого воздуха на месте производства работ (параметры сжатого воздуха: расход – не менее 5,5 м3/мин при давлении – не ниже 6 кг/см2).

7.  Наличие лесов или подмостей на месте производства работ при выполнении работ на высоте более 2 м.

8.  При обработке внутренней поверхности емкостного оборудования указать:

· наличие люков или лазов, их диаметр,

· наличие деталей, труб и других элементов внутри емкостей,

· наличие систем вентиляции и пылеудаления.

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для составления технического  задания 

Тема: Гидроизоляционная защита оборудования
Объект:

1. Тип, материал и назначение оборудования.
2. Площадь защищаемой поверхности, внутренняя или наружная.
3. Состояние поверхности:
· срок службы,
· степень загрязнения, 
· степень коррозионного повреждения,
· наличие нефтепродуктов на поверхности
· чем покрывалась  ранее, 
· ориентировочная толщина старого покрытия.
4. Рабочие условия работы защитного гидроизоляционного покрытия: 

· Рабочая среда (атмосфера, грунт, водная, рН среды, абразивность среды, тип агрессивных веществ),

· Температура рабочей среды, 0С,

· Необходимость гигиенического сертификата защитного покрытия на контакт с питьевой водой или пищевыми средами,

· Срок службы покрытия,

· Особые условия (толщина покрытия, цвет, износостойкость).

5. Местоположение объекта.

6. Наличие сжатого воздуха на месте производства работ (параметры сжатого воздуха: расход – не менее 5,5 м3/мин при давлении – не ниже 6 кг/см2).

7. Наличие лесов или подмостей на месте производства работ при выполнении работ на высоте более 2 м.

8. При обработке внутренней поверхности емкостного оборудования:

· наличие люков или лазов, их диаметр,

· наличие деталей, труб и т.п. внутри емкостей,

· наличие систем вентиляции и пылеудаления.

