О П Р О С Н Ы Й    Л И С Т

для составления технического задания

ТЕМА:  Диспергатор мазута. 

             Технология подготовки и сжигания водомазутных эмульсий (ВМЭ).
Объект:

1. Существующие проблемы и желательная постановка технической задачи.

(например, высокое обводнение топлива, необходимо - только гомогенизация (диспергирование) топлива,  - комплекс работ по сжиганию ВМЭ для повышения к.п.д. котлов и снижению вредных выбросов с продуктами сгорания; есть ли необходимость утилизации подтоварной воды емкостей, стоков в нефтеловушку или других нефтеотходов (каких); необходима - только поставка оборудования без наладки и оптимизации горения ВМЭ; необходим ли выезд специалистов в командировку для предварительного обследования мазутного хозяйства и  так далее). 

2. Марка и(или) тип мазутного топлива (М200, М100,  М40, Ф12, Ф40 или др.), рабочая вязкость мазута при температуре 80 или 1000 С по данным лаборатории или сертификатов на последние партии топлива; степень обводнения (влажность, в %) топлива. 

Проводится  ли анализ на содержание воды в топливе; нужен ли прибор – анализатор влажности мазута проточного типа.

3. Котлоагрегаты - тип и их количество; сколько котлов в работе и какова их нагрузка (по среднестатистическим данным).

4. Максимальный (за какой период времени) и  средний расход топлива котельной.

5. Паспортное значение производительности по мазуту (расхода) мазутного насоса, подающего топливо на сжигание в котельную.

6. Принципиальная схема (можно от руки) мазутного хозяйства котельной, типа и рабочих параметров установленного оборудования:

· мазутные емкости (надземные, подземные, их количество, габариты, объем, схема заборного устройства мазута из емкости, наличие и местоположение патрубка для дренажа подтоварной воды, схема мазутопроводов с указанием их диаметров и расположение запорной арматуры);

· мазутные насосы (марка, количество, рабочая производительность по мазуту);

· фильтры грубой и тонкой очистки (наличие; величина ячейки сетки на фильтрах грубой очистки);

· температура подогрева топлива в емкостях и после подогревателей, перед форсунами котлов;

· давление топлива после насоса, подающего мазут в котельную, и перед форсунками;

6. Ориентировочный план мазутонасосной (для определения возможного габаритного места расположения диспергатора мазута), заглублена или на нулевой отметке.

7. Протяженность мазутопроводов от емкостей до мазутонасосной и от мазутонасосной до котельной.

